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現行（H29.10） 改定内容

粒度

アスファルト量抽出粒度分析
試験
温度測定

水浸ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

ﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞ試験

ｶﾝﾀﾌﾞﾛ試験

温度測定

現場透水試験

現場密度の測定

外観検査

粒度

再生アスファルト量

水浸ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

ﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞ試験

外観検査

温度測定

現場密度の測定

表面粗さ

ノッチ深さ

スラグ

上縁の溶け

平面度

ベベル精度

真直度

引張試験

型曲げ試験

衝撃試験

マクロ試験

非破壊試験

突合せ継手の内部欠陥に対
する検査
外観検査

曲げ試験

ハンマー打撃試験 外観検査が不合格となったス
タッドジベルについて[試験実
施中]

33
工場製作工

外観検査 １橋に１回又は１工事に１回
〔現物照合時〕

在庫品切出 当初の物件で１枚〔切出時〕※
他は焼き増し

機械試験 １橋に１回又は１工事に１回
〔試験実施中〕

34
中層混合処理

テーブルフロー試験 適宜
〔試験実施中〕

土の一軸圧縮試験 材質毎に１回
〔試験実施中〕

排水性舗装工・透水
性舗装工
(舗設現場）

29 排水性舗装工・透水
性舗装工
(プラント）

合材の種類毎に１回
[試験実施中]

 不要

31 ガス切断工 試験毎に１回
[試験実施中]

 不要

30 プラント再生舗装工
（プラント）

合材の種類毎に１回
[試験実施中]

 不要

プラント再生舗装工
（舗設現場）

不要

32 溶接工 試験毎に１回
[試験実施中]

 不要

不要

粒度

アスファルト量抽出粒度分析
試験
温度測定

水浸ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

ﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞ試験

ｶﾝﾀﾌﾞﾛ試験

温度測定

現場透水試験

現場密度の測定

外観検査

粒度

再生アスファルト量

水浸ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

ﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞ試験

外観検査

温度測定

現場密度の測定

表面粗さ

ノッチ深さ

スラグ

上縁の溶け

平面度

ベベル精度

真直度

引張試験

型曲げ試験

衝撃試験

マクロ試験

非破壊試験

突合せ継手の内部欠陥に対
する検査
外観検査

曲げ試験

ハンマー打撃試験 外観検査が不合格となったス
タッドジベルについて[試験実
施中]

33
工場製作工

外観検査 １橋に１回又は１工事に１回
〔現物照合時〕

在庫品切出 当初の物件で１枚〔切出時〕※
他は焼き増し

機械試験 １橋に１回又は１工事に１回
〔試験実施中〕

32 溶接工 試験毎に１回
[試験実施中]

 不要

不要

31 ガス切断工 試験毎に１回
[試験実施中]

 不要

30 プラント再生舗装工
（プラント）

合材の種類毎に１回
[試験実施中]

 不要

プラント再生舗装工
（舗設現場）

29 排水性舗装工・透水
性舗装工
(プラント）

合材の種類毎に１回
[試験実施中]

 不要

排水性舗装工・透水
性舗装工
(舗設現場）
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位置・間隔
杭径

１施工箇所に１回
〔打込後〕

深度 １施工箇所に１回
〔打込前後〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

9 2 固結工
（中層混合処理）

施工厚さ
幅

1,000m3～4,000m3につき１
回、または施工延長40m(測点
間隔25mの場合は50m)につき１
回。
〔施工厚さ　施工中〕
〔幅　施工後〕

代表箇所
　　各１枚

 代表箇所
　　各１枚

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

9 1 固結工
（粉末噴射攪拌工）
（高圧噴射攪拌工）
（スラリー攪拌工）
（生石灰パイル工）

位置・間隔
杭径

１施工箇所に１回
〔打込後〕

深度 １施工箇所に１回
〔打込前後〕

 代表箇所
　　各１枚

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

9 固結工
（粉末噴射攪拌工）
（高圧噴射攪拌工）
（スラリー攪拌工）
（生石灰パイル工）


