
鳴瀬川総合開発事業及び筒砂子ダム建設事業の検証に係る検討の概要

整備計画案（田川ダムと筒砂子ダム案）
◇河川整備計画の概要

■ 既設「漆沢ダム」と検証対象ダム「田川ダム及び洪水導水路、筒砂子ダム」により洪水調節

を行うとともに、河道配分流量に応じた河道改修を実施。

■ 河道掘削や築堤と田川ダム及び洪水導水路、筒砂子ダムにより整備計画の目標とする安

全を確保。
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河川整備計画（掘削・伐採・築堤）

治水対策案（掘削・伐採）
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既設ダムの活用と検証対象ダムの再編

・治水専用化
・トンネル洪水吐の設置

【大臣管理区間】
河川整備計画と同規模の築堤・河道掘削
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筒砂子ダム

河川整備計画目標及び河道への配分流量
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ダム検証後（筒砂子ダム規模拡大＋漆沢ダム治水専用化案）
◇治水対策案の概要

■ 「筒砂子ダム規模拡大」と既設「漆沢ダム治水専用化」（容量振替）により洪水調節を行うとと

もに、河道配分流量に応じた河道改修を実施（漆沢ダムの治水専用化に伴う利水容量の補

償措置は、「筒砂子ダム規模拡大」で確保することを想定）。

■ 河道掘削や築堤と「筒砂子ダム規模拡大」、 「漆沢ダム治水専用化」により河川整備計画と

同程度の安全を確保。

H.W.L

平水位

樹木樹木伐採
掘削土の有効活用 掘削土の有効活用

残土処理

河道改修イメージ河道改修イメージ
凡例

現況河道

河川整備計画（掘削・伐採・築堤）

治水対策案（掘削・伐採）

漆沢ダム 筒砂子ダム 田川ダム 二ツ石ダム

三本木

流域面積58.9km
2

鳴瀬川→

筒
砂
子
川
→

田
川
→

←二ツ石川

河道改修
■

直轄管理区間H=80.0m H=114.5m H=0.0m

▼サーチャージ水位 EL.276.5 

▼ EL.206.0

堆砂容量
200万m3

▼ 低水位 EL.243.0

洪水調節容量
1,600万m3

▼サーチャージ水位 EL.288.4 

▼ EL.180.0

堆砂容量
250万m3

利水容量
3,100万m3

▼常時満水位 EL.279.3

洪水調節容量1,220万m3

▼ 低水位 EL.237.9

▼常時満水位 EL.239.0 

▼ 低水位 EL.206.3

利水容量 970万m3

堆砂容量 90万m3

▼ EL.173.0

不特定
1,730万m3

特かん
690万m3

××

漆沢ダム利水代替)
680万m3

H=70.5m

利水容量
828万m3

▼ EL.173.0

▼ 低水位 EL.222.3

堆砂容量
120万m3

▼常時満水位 EL.243.2 

整備計画 検討ケース

洪水調節容量500万m3
▼サーチャージ水位 EL.251.3 

不特定329万m3

特かん
499万m3

整備計画 ｹｰｽ 3
▼ EL.206.0

堆砂容量
200万m3

▼ 低水位 EL.243.0

洪水調節容量
950万m3

▼常時満水位 EL.261.5

▼サーチャージ水位 EL.276.5 

利水容量
650万m3

整備計画
検討ケース

▼ EL.190.0

堆砂容量
250万m3

▼ 低水位 EL.232.1

▼常時満水位 EL.272.2

▼サーチャージ水位 EL.282.3 
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漆沢ダム 筒砂子ダム 田川ダム 二ツ石ダム

▼サーチャージ水位EL.251.3 

▼常時満水位EL.239.0     

整備計画

▼サーチャージ水位EL.282.3 

▼サーチャージ水位EL.276.5 

▼ EL.206.0

▼制限水位EL.261.5

▼ 低水位EL.243.1

洪水調節容量 950万m3

利水容量
650万m3

堆砂容量 200万m3

▼常時満水位EL.243.2
洪水調節容量500万m3

▼ 低水位EL.222.3

利水容量 828万m3

▼ EL.173.0

堆砂容量 120万m3

▼ 低水位EL.206.3

利水容量 970万m3

▼ EL.173.0

堆砂容量 90万m3
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流域面積 58.9km 2

流域面積 42.4km 2

流域面積 15.8km 2

流域面積 19.1km 2
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洪水導水路
L=3,000m
i=1/400

洪水導水路
L=3,000m
i=1/400

▼ 低水位EL.237.9

▼常時満水位EL.272.2

▼ EL.190.0

堆砂容量 250万m3

利水容量1,850万m3

洪水調節容量1,040万m3

整備計画

整備計画 整備計画

河道改修

■

直轄管理区間H=80.0m H=98.4m H=85.0m
H=70.5m
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工水 140万m3
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1,640万m3

不特定329万m3
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499万m3
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