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1．⼤江川の概要
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河川の概要

【流域図】

大江川
大江川

■河川の概要
 ⼀級河川⼤江川は，⼤崎市古川敷⽟地先で多⽥川左岸に合流する流域⾯積６．０ｋｍ２，流路延⻑４．３ｋｍ，
現況幅５．０ｍ程度の河川である。

 ⼤江川は，⼤崎市古川の市街地を貫流しており，豪⾬等の際，市街地において頻繁に浸⽔被害が発⽣しており，
早期河川改修が求められている。



２．⼤江川の豪⾬等によるこれまで
の浸⽔被害状況
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昭和60年から平成27年の約３０年間に１３回の浸⽔被害が発⽣しており，概ね２年に1回の浸⽔被害が発⽣している。

豪雨等によるこれまでの浸水被害発生状況
【大江川の浸水被害発生状況について（昭和60年～平成27年）】

昭和60年 5月27日～7月24日（豪雨及び台風8号）

昭和61年 8月2日～8月10日（台風10号及び豪雨）

平成元年 8月24日～8月29日（台風17号）

平成2年 4月19日～4月24日（豪雨）

平成2年 6月2日～7月22日（豪雨（梅雨））

平成3年 6月2日～8月8日（梅雨前線豪雨）

平成3年 10月6日～10月18日（台風21号）

平成11年 7月10日～7月17日（梅雨前線豪雨及び豪雨）

平成11年 9月13日～9月25日（台風16・18号及び豪雨）

平成14年 7月8日～7月12日（梅雨前線豪雨及び台風6号）

平成17年 9月3日（豪雨）

平成21年 10月6日～10月9日（台風18号）

平成27年 9月11日（関東・東北豪雨）

計　13回

年 月日（気象）



平成14年7月梅雨前線豪雨

及び台風6号
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平成11年9月台風16・18号

豪雨等によるこれまでの浸水被害発生状況

平成17年9月豪雨 平成21年10月台風18号



「平成27年9月関東・東北豪雨」の状況（１）

■ 平成２７年９⽉８⽇昼から９⽉１１⽇昼にかけて⾬
が降り続き，仙南，仙台，⼤崎地域を中⼼に⼤⾬となり，
河川の増⽔や浸⽔，⼟砂崩れが発⽣した。

平成２７年９⽉１１⽇３時２０分に宮城県に特別
警報が発令された。

■ 栗原市で死者1名，⾏⽅不明者1名の被害を受け，
床上浸⽔30棟，床下浸⽔104棟の⼤きな被害を受けた。
（被害状況については9/11 14:00現在 継続調査
中）

■ 24時間⾬量は以下の通り

南川 322mm 升沢 312mm
泉ヶ岳 299mm ⼩⾓ 295mm
郷六 282mm 七北⽥ 278mm
佐保⼭ 278mm ⼤衡(気) 276mm
漆沢 275mm 仙台 275mm

■ 降り始め（6⽇00時）から11⽇10時までの総降⽔量
（アメダス速報値）

丸森町筆甫 573.0mm 仙台市泉ヶ岳 433.0mm
丸森 377.5mm 仙台 350.5mm
⼤衡 339.5mm ⽩⽯ 334.0mm 図：9⽉6⽇0時から11⽇12時までの総降⽔量(単位:mm)

出典：仙台管区気象台資料

泉ヶ岳 433.0mm

仙台 350.5mm

筆甫 573.0mm

丸森 377.5mm
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■ 線状降⽔帯が形成され，被害を受けた河川の上空に⻑
時間次々に⾬雲が流⼊し，降⾬が継続した。

大江川

大江川

⼤江川最寄の古川⾬量観測所
60分最⼤⾬量42.5mm。
24時間最⼤⾬量として192.5mmを観測。
（規模としては，概ね30年に⼀度の⾬量に相当。

「平成27年9月関東・東北豪雨」の状況（２）
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平成27年9月11日12：02時撮影
東北地方整備局 撮影

国道4号

新大江川

渋井川

多田川

国道4号

新大江川現大江川

現大江川

浸水区域図（大崎市提供）

「平成27年9月関東・東北豪雨」による浸水被害の状況（１）
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「平成27年9月関東・東北豪雨」による浸水被害の状況（２）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

現大江川

新大江川

⑤

③

⑧

②

⑦

⑥

④

多田川

渋井川

国道4号

①



3．⼤江川の整備状況について
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河川整備計画の概要（１）

国道4号

■河川改修の必要性
・現⼤江川の現況流下能⼒は，5m3／s程度と極めて低く，市街地において浸⽔被害が頻繁に発⽣。
・市街地における常襲的な浸⽔被害を解消するため，河川改修事業を実施。

■⼀級河川鳴瀬川⽔系多⽥川ブロック河川整備計画（H13.7）
・国道４号バイパスの東側を流れる現⼤江川周辺は，ミニ開発が進み拡幅が極めて困難。
・このため，古川市下⽔道計画と整合をとりつつ，国道４号バイパス⻄側に捷⽔路を開削し，新たに形成
される市街地と⼀体となった河川改修を実施。

■計画規模等

計画規模：1/10 計画⾼⽔：30m3/s 河川整備計画で今後30年で整備する区間として位置づけ

出典：⼀級河川鳴瀬川⽔系多⽥川ブロック河川整備計画（H13.7）
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河川整備計画の概要（２）

国道4号

遊水地

大江川排水機場

古川駅陸羽東線

国道４号

現大江川
Ｌ=4.3ｋｍ

国道３４７号

新大江川
（捷水路）

計画延長Ｌ=4.5ｋｍ

分派樋門
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1.3k～4.0ｋ区間
木柵護岸

0.2k～1.3ｋ区間
コンクリート護岸

河川整備計画の概要（３）

現大江川の河道について
現況流下能力5ｍ3／ｓ程度 （現況規模１／１程度）
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河川整備計画の概要（４）

国道4号

流域計算モデル図流域分割図
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河川整備計画の概要（５）

国道4号 4.52 k

15.0 現大江川
(20.0)

JR陸羽東線
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24.0
(40.0)
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V=59,600m3 10.0
1.90 k (20.0)

【凡　例】
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上段：暫定(1/10)流量

下段：将来(1/30)流量

計画高水流量配分図基本高水流量配分図

新大江川

V=68,800
m3
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河川整備の進捗状況（１）

国道4号

遊水地

大江川排水機場

古川駅陸羽東線

国道４号

現大江川
Ｌ=4.3ｋｍ

国道３４７号

分派樋門

整備済み延長
L=3.5km

（H9～H21）

整備計画延長
Ｌ=4.5ｋｍ

要改修延長
L=1km

■河川整備の状況

（H9～H21 C=4,708.1百万円）

＜区間 0.0Ｋｍ～3.5Ｋｍ区間＞

・平成９年度より補助事業により着手

・平成１６年度～平成１７年度に遊水地を整備

・平成２１年度までＪＲ陸羽東線下流１００ｍ

地点まで概成（C=４，７０８百万円）

（Ｈ24～H27 C=271百万円) 

＜区間3.5Ｋｍ～3.8Ｋｍ（国道347号）＞

・平成24年度から平成27年度にかけて，測量

設計，用地，補償を実施
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河川整備の進捗状況（２）
新大江川（捷水路）概成区間の河道断面について



4．⼤江川の管理状況について
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■河川愛護団体の活動による良好な河川環境の保全
【⼤江川河川愛護会】 設⽴ 昭和４３年 会員数３５名
・現⼤江川の除草のご協⼒をいただいている。

【アメニティ・リバー（スマイルサポ－）】 設⽴ 平成１８年 会員数３１⼈
・新⼤江川（捷⽔路）整備区間の堤防除草，清掃のご協⼒をいただいている。
・Ａmenity-Ｒiver → 快適な河川

■現⼤江川の流下能⼒の維持
・県では，現⼤江川の流下能⼒を維持するため，堆積⼟砂撤去や護岸補修を実施。

大江川の河川管理について（１）

活動の写真 活動の写真
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大江川の河川管理について（２）

国道4号

遊水地

大江川排水機場

古川駅陸羽東線

国道４号

「大江川河川愛護会」
活動区間
Ｌ=4.3ｋｍ
（現大江川）

国道３４７号

分派樋門

「ｱﾒﾆﾃｨ・ﾘﾊﾞｰ」
活動区間
Ｌ=2.0ｋｍ

（新大江川（捷水路）
整備済み区間）

要改修延長
L=1km

■現大江川の河川管理について

・「大江川河川愛護会」による除草のご協力をいた

だいている。

・県では，現況流下能力を維持するため，堆積土

砂の撤去や護岸を補修を実施。

■新大江川（捷水路）の河川管理について

・ 「アメニティ・リバー」（スマイルサポーター）

による堤防除草，清掃活動のご協力をいただい

ている。


