
(６）基準器及び検定・検査設備等

基準器

数量

１級基準巻尺 全 長 10 ｍ 目量 10 cm 1

タクシーメーター装置検査用基準器 主ローラーの円周長 2.0 m, 0.5 m 2

特級基準分銅 表 す 量 20 ㎏～ 1 mg 29

１級基準分銅 表 す 量 10 ㎏～ 1 mg 29

基準フラスコ 全 量 10 Ｌ 1

全 量 5 Ｌ 1

全 量 2 Ｌ 1

全 量 1 Ｌ 1

全 量 500 ｍＬ 1

全 量 200 ｍＬ 1

全 量 100 ｍＬ 1

液体メーター用基準タンク 全量　10.4Ｌ 1

全量　10.2Ｌ 1

全量　　5.1Ｌ 1

基準液柱型圧力計 圧力範囲 0 mmHg ～ 300 mmHg

目 量 mmHg

基準ガラス製温度計 温度の範囲 -2℃～52℃

目 量 0.1℃

検定・検査設備等

数量

タクシーメーター装置検査用回転数計 光 電 式 3

タイヤゲージ 1

質量比較器 ひ ょ う 量 1,100 kg 目 量 0.5 ｇ 1

（コンパレーター） ひ ょ う 量 41 kg 目 量 1 mg 1

ひ ょ う 量 610 g 目 量 0.01 mg 1

１級実用基準分銅 表 す 量 20 kg ～ 1 mg 323

２級実用基準分銅 表 す 量 1 kg ～ 10 mg 112

表 す 量 500 kg 80

電磁式はかり ひ ょ う 量 3,100 g 目 量 0.01 g 1

ひ ょ う 量 2,200 g 目 量 0.1 g 2

定盤 据 付 型 3

携 帯 型 4

水準器 気 泡 管 式 3

ハンドリフト 100 ～ 200 ㎏荷重用 4

ストップウォッチ 計 測 単 位 0.01 秒 3

フォークリフト 定 格 荷 重 1 ｔ 1

テルハ 定 格 荷 重 1 ｔ ホイスト式 1

種　類 能　力
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