
亀山磯草地区海岸(外浜地区)災害復旧事業について

１　復旧の概要

　県では，東日本大震災による被災状況を踏まえ，次の考え方で亀山磯草地区海岸災害
復旧事業を進めてまいります。
①護岸の高さ：T.P.+7.０メートル

（数十年～百数十年程度の頻度で発生する津波に耐えられる高さで復旧します。）

②復旧の範囲：下図のとおり

③護岸の形：３ページの標準断面図のとおり、コンクリートの直立護岸と背面の盛土に
　　　　　　よる形を基本としています。

２　今後のスケジュール（予定）

宮城県気仙沼土木事務所

お問い合わせ先

宮城県気仙沼土木事務所
河川砂防第１班
　担当者：千葉、山口
　0226-24-2564

３　用地測量について

　今後、用地買収に伴い、
境界の立会いをお願いする
ことがあります。

　ご協力の程、よろしくお
願いいたします。

N
亀山磯草地区海岸（１）
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亀山磯草地区海岸（２）
復旧延長　約130ｍ
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復旧計画平面図
亀山・磯草地区(2)

S=1:200

標準断面図 S=1:100

TP=0.00 TP=0.00

1
:
0
.
5

1:2.0

T.P.+1.96

H.W.L.   T.P.+0.70

H.H.W.L. T.P.+1.20

L.W.L.   T.P.-0.80

盛土

1
:
0
.
5

盛土

直立式護岸

(コンクリート)

計画海岸堤防

既設構造物

CO

CO

T.P.+7.00

500 30008300

転落防止柵

10

5

10

10
m

5m

1
:
0
.
5

1
:
2
.
0

1
:
2
.
0

1:2
.0

1
:
0
.
5

1:0
.5

1:2.0

1:0.5

0.65

KBM2

2.05

0.17

0.44

1.09

0+23.95
0.65

1.67

1.82

NO.3
2.06

0.69
0.85

0.96

1.10

h109

0.21

1.48

1.66

3+16
.3

NO.0

0+5.0
0+5.13 0+23.95NO.1 1+13.6

1+20.62
NO.2

2+10.84

2+24.48
NO.3

3+16.3

CO

CO

CO

2.24

1.69
2.10

0.74

3-13-1

3-14-2

3-14-1

KA-4
6.27

8.28

5.61

CO

CO

2.09
2.26 2.23

2.67
2.89

7.74

0.66

2.37

-0.08

9.43

8.06

8.77 4.34

3.85

1.05

2.28

2.94

0.70

1.37

2.29

2.57
2.06

CO

8.35

8.25
8.13

8.03

8.08

2.53

3.42

4.76

6.07

7.89

5.66

3.47

1.62

1.86

1.89

1.51
1.20

1.58

0.99

2.12

2.06

2.56

0.63

0.68

0.44

7.60
6.81

2.20

4.71

8.20

3.36

0.99

1.06

0.75

1.23

0.91

0.91

0.90

0.78 0.56

0.67

0.57
0.39

0.40

0.35

0.39

0.38

0.44

0.20

0.92

0.77

0.52

6.06

7.41

4.51

7.91 9.10

8.41

6.57

7.61

8.71

8.26
8.17

8.18

8.74
8.17

9.01

9.24

10.25

5.69

3.242.85

4.53

4.97

2.45

2.62

2.86

3.58
3.46

8.46

7.18

7.18

8.78

7.76

7.83

9.55

9.99

8.69

0.02

8.78

9.75

9.66

8.34

4.71

3.50

2.63

0.63

-0.10

CO

CO

CO

CO

CO

AS

CO

護岸工 約130ｍ

高さ T.P.+7.0ｍ




