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危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図
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平成28年度

告示番号

告示年月日

調査年度



告示番号

告示年月日

箇所番号 箇所名

1 ～ 2 - - - - - - - -

2 ～ 3 - - - - - - - -

3 ～ 4 - - 67.4 1.0 - - 8.4 1.7

4 ～ 5 - - 100.0 1.0 - - 15.2 3.0

5 ～ 6 156.7 1.0 100.0 1.0 18.3 3.7 15.2 3.0

6 ～ 7 148.0 1.0 100.0 1.0 17.3 3.5 15.2 3.0

7 ～ 8 147.1 1.0 100.0 1.0 - - 15.2 3.0

8 ～ 9 146.6 1.0 100.0 1.0 - - 15.1 3.0

9 ～ 10 138.7 1.0 100.0 1.0 - - 13.5 2.7

10 ～ 11 118.3 1.0 100.0 1.0 - - 10.7 2.2

11 ～ 12 102.3 1.0 100.0 1.0 - - 10.1 2.0

12 ～ 13 - - 100.0 1.0 - - 10 2.0

急 傾 斜 地 の 位 置
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土石等の移動により建築物の地上部に作用する
と想定される力

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書（その3）
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