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1. 導入可能性調査候補エリアマップと候補地カタログの概要 

宮城県沿岸域における風力発電の導入可能性を検討するため、法的制約条件や地形的制約

条件等の各種情報を収集・整理し、マッピングすることで地域の絞り込みを行った。 

本検討では、資料 3 において「沿岸域導入可能性一次マップ」を作成し、その中から沿岸

部を拡大した「導入可能性調査エリアマップ」と、そこからさらにまとまって抽出される地

域を選定した候補地の特性、課題等を整理した「候補地カタログ（案）」として作成した。 

 

 

図 1.1 マップ作成の概要フロー 
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2. 導入可能性調査候補エリアマップ 

 

図 2.1 導入可能性調査エリアマップ（全県） 

※風速データは NEDOの「局所風況マップ」の 500mメッシュデータを用いた。なお、「局所風況マップ」

は 2000年の観測データを用いた気象モデルに基づいて計算されたものである。 
※背景地図は、国土交通省の「国土数値情報」および NEDO の「局所風況マップ」を元に作成したもので

ある。 
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気仙沼～本吉地域 2.1 

 

図 2.2 導入可能性調査エリアマップ（気仙沼～本吉地域） 

  

※風速データは NEDOの「局所風況マップ」の 500mメッシュデータを用いた。なお、「局所風況マップ」

は 2000年の観測データを用いた気象モデルに基づいて計算されたものである。 
※背景地図は、国土交通省の「国土数値情報」および NEDO の「局所風況マップ」を元に作成したもので

ある。 
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女川～石巻地域 2.2 

 

図 2.3 導入可能性調査エリアマップ（女川～石巻地域） 

  

※風速データは NEDOの「局所風況マップ」の 500mメッシュデータを用いた。なお、「局所風況マップ」

は 2000年の観測データを用いた気象モデルに基づいて計算されたものである。 
※背景地図は、国土交通省の「国土数値情報」および NEDO の「局所風況マップ」を元に作成したもので

ある。 



5 

 

 

石巻～仙台地域 2.3 

 

図 2.4 導入可能性調査エリアマップ（石巻～仙台地域） 

  

※風速データは NEDOの「局所風況マップ」の 500mメッシュデータを用いた。なお、「局所風況マップ」

は 2000年の観測データを用いた気象モデルに基づいて計算されたものである。 
※背景地図は、国土交通省の「国土数値情報」および NEDO の「局所風況マップ」を元に作成したもので

ある。 



6 

 

 

仙台～亘理地域 2.4 

 

図 2.5 導入可能性調査エリアマップ（仙台～亘理地域） 

  

※風速データは NEDOの「局所風況マップ」の 500mメッシュデータを用いた。なお、「局所風況マップ」

は 2000年の観測データを用いた気象モデルに基づいて計算されたものである。 
※背景地図は、国土交通省の「国土数値情報」および NEDO の「局所風況マップ」を元に作成したもので

ある。 
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3. 候補地カタログ（案） 

候補地の概要を次ページに示す。 

また、選定した候補地ごとに「候補地カタログ（案）」を作成した。 
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01 気仙沼沿岸（気仙沼市） 

02：歌津沿岸（南三陸町） 

03：雄勝沿岸（石巻市） 

05：女川沖（女川町） 

08：田代島・網地島（石巻市） 
07：金華山沿岸（石巻市） 

04：硯上山（石巻市・女川町） 

09：石巻港（石巻市） 

10：仙台沿岸（仙台市） 

11：亘理・山元沿岸（亘理町・山元町） 
06：牡鹿半島（石巻市） 

※背景地図は、NTT空間情報株式会社の「Geo Space電子地図」を元に作成したものである。 


