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寒くなるこれからの季節は，新型コロナウイ
ルス以外にもノロウイルスやインフルエンザ等
の感染症が発生しやすくなります。
感染防止対策として，マスク着用を含む咳エ

チケット等のほか，「手洗い」「うがい」等を
励行しましょう。
帰宅時や食事前の「手洗い」「うがい」は，

暮らしに身近な水道水を利用して行うことがで
きる基本的な対策であり，感染拡大防止に効果
的です。ぜひご協力願います。

（１）油類の河川等への流出防止について

今後暖房の使用とともに暖房器具等へ給油する機会も多くなります。ホームタンク等から灯
油等を給油する際には，油類が流出し河川等に流入しないよう十分注意願います。
麓山浄水場及び中峰浄水場では，鳴瀬川や吉田川の河川水を浄水処理し，水道水や工業用水

として供給しております。しかし，河川に油類が流入すると浄水場へ水を導けなくなり，水道
水や工業用水を供給することができなくなり，長期間断水する場合があります。
今年２月には，仙台市青葉区の大倉川に油類が流入し，浄水場における浄水処理を停止した

ため塩竃市では約16,000戸が約３日間断水を余儀なくされました。
河川に油類を流入させると，原因者が処理費用を負担することになりますので，給油時など

は目を放さず，確実に栓やコック等を閉め，河川に流入させないようご注意願いします。

【給油時の注意】

◆給油作業時は目を離さないこと。

◆栓やコック等はしっかり閉めること。

給油作業の際は必ず確認しましょう！

【油類が河川へ流入した際の処理状況（右写真）】
油類が河川に流入すると，油成分を除去する必要があるほか，浄

水場や農業用水への取水停止など多大な影響を及ぼす場合がありま
す。またその処理費用等は原因者が負担することになります。

厚生労働省のリーフレット
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２．水質状況について

浄水場では水道法に基づき，浄水処理前後の水質検査を毎日実施しております。今年４月～９
月までの水質状況は以下のとおりです。
引き続き，水質検査等による監視強化とホームページによる公表など，情報発信に取り組んで

参ります。

【令和３年４月～８月の水質概況】
○梅雨期の７月に，浄水場に到着する原水（河川水）の濁度が上昇しましたが，浄水処理や
水道及び工業用水道の供給に影響ありませんでした。

○麓山浄水場では，６月下旬から８月にかけ，原水においてカビ臭発生物質成分の濃度上昇
が見られました。このため，浄水処理前に断続的に活性炭を注入し，成分を凝集沈殿させ
たことで，浄水処理や水道及び工業用水道の供給に影響ありませんでした。



３．工事の進捗状況について
当事務所では，良質で安全・安心な水の安定供給に向け，施設整備・更新及び維持管理のほか，

管路の更新や耐震化等の事業を推進しています。現在実施中の工事内容等について紹介します。
なお，工事現場付近を通行される際は，誘導員の指示に従い安全に通行されますよう御協力願

います。

（１）管路更新工事の完成（三本木枝線・松山枝線）

令和２年度から工事を進めてきた三本木枝線と松山枝線の管路更新工事が完了しました。工事
期間中は沿道及び通行される皆様に御不便をおかけしました。改めて工事への御協力について御
礼申し上げます。
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（２）涌谷幹線（古川師山）管路更新工事

現在の埋設管は布設後40年以上経過し，劣
化が顕著であること，さらに耐震性を有しない
管材なため，今後劣化の進行や地震等に伴う漏
水発生を防止するため，耐震性に優れた管材に
より管路更新を行い，送水の安定供給を確保す
るものです。

○工事概要
・送水管布設（φ600mm） L=69m
・推進工 L=28m
（八ヶ村江川の下を潜るトンネルのような施設）

○受注業者：我妻建設(株)

三本木枝線 約Ｌ=４km

工事区間 Ｌ=514m

位置図

工事区間 Ｌ=896m

松山枝線約Ｌ=１.４km

位置図

位置図

鳴瀬川
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工事区間 Ｌ=140m

完成状況 管路埋設状況

管路埋設状況完成状況
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掲載内容についてお気づきの点やご不明な点などがございましたらお気軽にお問い合わせ願います。 大崎広域水道事務所は通水
開始40年を迎えました。

（３）桔梗平工水幹線管路移設工事

国土交通省の国道４号４車線化工事に伴い，
大衡村駒場字上横前地内における国道横断部の
工業用水道管を移設するものです。
国道４号は東北地方と首都圏を結ぶ物流・交

流の大動脈なため，通行車両の安全確保と施工
時の安全管理に努め，４車線化工事と工程調整
を図りながら工事を円滑に実施しています。

○工事概要
・工業用水管移設（φ900mm） L=150m
・既設管処理工（φ900mm） L=170m

○受注業者：奥田建設(株)

工事箇所

位置図

推進工の施工状況（西側から東側を望む） 推進工の施工状況（東側から西側を望む）

国道４号を通行規制しての作業状況 既設工業用水道管の埋設状況の確認
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