
南川ダム

諸元

• 形式：重力式コンクリートダム

• 堤高：46ｍ

• 堤頂長：355ｍ

• 堤体積：244千立方メートル

• 流域面積：22.5平方キロメートル

• 湛水面積：0.9平方キロメートル

• 有効貯水量：9,200千立方メートル

目的

• 洪水調節

• 流水の正常な機能の維持

• 上水道用水

• 水力発電

ダム湖名：七ツ森湖（ななつもりこ）

ダムの東側にある七つの大きな峰から成る“七ツ森”にち
なんで，七ツ森湖と名付けられました。

完成年月：昭和63年3月

• 南川ダムは重力式コンクリートダムです

が，アーチ式ダムのように折れ曲がった

堤体が特徴的です。

• 下流側の公園からは，自然越流式の非

常用洪水吐17門と常用洪水吐3門を眺め

ることができます。

• ダム天端通路への立ち入り：可

所在地：黒川郡大和町吉田

見どころ

• 周囲を七ツ森と呼ばれる山々に囲まれ

ており，四十八滝運動公園や立輪水辺

公園，キャンプができる七ツ森ふれあい

の里など，アウトドアを楽しめる場所が

充実しております。

• 南川ダムのほとりにある“百窯の里七ツ

森陶芸体験館”では陶芸作りを楽しむこ

とができます。

近隣施設
• 南川ダム資料館
• 百窯の里七ツ森陶芸体験館
• 七ツ森ふれあいの里
• 七ツ森湖畔公園
• 立輪水辺（たちわみずべ）公園
• 蛇石（じゃいし）せせらぎ公園
• 四十八滝（しじゅうはちたき）運動公園

問い合わせ及びダムカードの入手場所
• 仙台地方ダム総合事務所
（仙台市泉区将監十丁目37-4）
TEL:022-372-2103

<ダムの紹介ページ>

ダムを「見る」

ダムを「知る」

ダムを「楽しむ」

南川ダムは鳴瀬川水系吉田川へ流れる南川に位置する重力式コンクリートダムです。
吉田川沿川の洪水被害防止，水道用水の確保などを担っています。ダム上流右岸側に
は，越水を防止するための鞍部（あんぶ）ダムが設けられています。

みなみかわ

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/snd-dam/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/snd-dam/sdam2454.html

