
惣の関ダム

諸元

• 形式：重力式コンクリートダム

• 堤高：23.5ｍ

• 堤頂長：115ｍ

• 堤体積：15.9千立方メートル

• 流域面積：3.81平方キロメートル

• 湛水面積：0.17平方キロメートル

• 有効貯水量：990千立方メートル

目的

• 洪水調節

• 流水の正常な機能の維持

• 上水道用水

完成年月：平成14年5月

• 惣の関ダムは重力式コンクリートダムで，

洪水時にゲート操作を必要としない自然

調節方式のダムです。

• ダム上流には惣の関ダムと共に建設さ

れた惣の関第二ダムがあります（堤高が

15m未満であるため河川管理施設等構

造令上の正式なダムではありません）。

• ダム天端通路への立ち入り：可

所在地：宮城郡利府町森郷

見どころ

• ダム上流側に”レクリエーション広場”が

整備されており，ウォ―キングなどちょっ

とした運動を楽しむことができます。

• ダム右岸側には森郷キャンプ場があり，

キャンプや音楽会、研修会など，多くの

方々に利用されています。

近隣施設
• スポーツ・レクリエーション広場
• 勿来（なこそ）の関伝承地
• 森郷キャンプ場

問い合わせ及びダムカードの入手場所
• 仙台地方ダム総合事務所
（仙台市泉区将監十丁目37-4）
TEL:022-372-2103

<ダムの紹介ページ>

ダムを「見る」

ダムを「知る」

ダムを「楽しむ」

惣の関ダムは，砂押川水系勿来（なこそ）川上流に位置する重力式コンクリートダムで
す。砂押川沿川の洪水被害防止と道用水の確保を担っています。

そうのせき

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/snd-dam/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/snd-dam/sdam2516.html

