
払川ダム

諸元

• 形式：重力式コンクリートダム

• 堤高：38.9ｍ

• 堤頂長：94.5ｍ

• 堤体積：29.5千立方メートル

• 流域面積：6平方キロメートル

• 湛水面積：0.08平方キロメートル

• 有効貯水量：830千立方メートル

目的

• 洪水調節

• 流水の正常な機能の維持

• 上水道用水

ダム湖名：田束湖（たつがねこ）

ダム左岸側にある田束山にちなんで田束湖と名付けられ
ました。

完成年月：平成25年5月

• 宮城県内の重力式コンクリートダムの中

では最も新しくできたダムです。

• 自然越流式の非常用洪水吐2門と常用

洪水吐1門を有します。

• ダム下流にある田束（たつがね）大橋に

て，堤体を正面から眺めることができま

す。

• ダム天端通路への立ち入り：可

所在地：本吉郡南三陸町歌津払川

見どころ

• 払川ダムの左岸側にはツツジで有名な

田束山（たつがねさん）があり，5月頃に

はツツジできれいな朱色に染まる山を眺

めることができます。

近隣施設
• 田束山（たつがねさん）
• ハマーレ歌津

問い合わせ及びダムカードの入手場所
• 気仙沼土木事務所
（気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6）

TEL:0226-24-2505
<ダムの紹介ページ>

ダムを「見る」

ダムを「知る」

ダムを「楽しむ」

払川ダムは伊里前川に位置する重力式コンクリートダムです。伊里前川沿川の洪水
被害防止，水道用水の確保などを担っています。

はらいかわ

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-doboku/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-doboku/kesennuma-damharaikawa.html

