
漆沢ダム

諸元

• 形式：中央コア型ロックフィルダム

• 堤高：80ｍ

• 堤頂長：310ｍ

• 堤体積：2,200千立方メートル

• 流域面積：58.9平方キロメートル

• 湛水面積：0.83平方キロメートル

• 有効貯水量：16,000千立方メートル

目的

• 洪水調節

• 流水の正常な機能の維持

• 上水道用水 ・工業用水

• 水力発電

ダム湖名：鳴源湖（めいげんこ）

鳴瀬川の源に築造されたことにちなんで，鳴源湖と名付
けられました。

完成年月：昭和56年3月

• 漆沢ダムは洪水調節用ゲートとしてクレ

ストゲート2門，コンジットゲート1門を有

するほか，自然越流式の非常用洪水吐

を有するロックフィルダムです。

• 春先の時期には，融雪に伴うゲートから

の放流を眺めることができます。

• ダム天端通路への立ち入り：不可

所在地：加美郡加美町漆沢

見どころ

• ダムの近隣施設に“やくらいガーデン”と

“やくらいファミリースキー場”があり，四

季を通して豊かに咲く花の観賞と冬期に

はスキーを楽しむことができます。

• 近くにはやくらい薬師の湯があり，温泉

を満喫することができます。

近隣施設
• やくらいガーデン ・やくらい薬師の湯
• やくらいサイズゴルフ倶楽部
• やくらいファミリースキー場
問い合わせ及びダムカードの入手場所
• 大崎地方ダム総合事務所
（加美郡加美町城生字前田20 ）
TEL:0229-63-2845

• 漆沢ダム管理事務所
（加美郡加美町字漆沢宮ヶ森1-17）

<ダムの紹介ページ>

ダムを「見る」

ダムを「知る」

ダムを「楽しむ」

漆沢ダムは鳴瀬川水系鳴瀬川に位置する中央コア型ロックフィルダムです。鳴瀬川沿
川の洪水被害防止，水道・工業用水の確保，発電などを担っています。現在，国土交通
省で進めている鳴瀬川総合開発事業により，将来的には治水専用ダムとなる予定です。

うるしざわ

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/osdam/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/osdam/usdam.html

