
上大沢ダム

諸元

• 形式：アースフィルダム

• 堤高：19ｍ

• 堤頂長：228.5ｍ

• 堤体積：202千立方メートル

• 流域面積：3.0平方キロメートル

• 湛水面積：0.08平方キロメートル

• 有効貯水量：340千立方メートル

目的

• 洪水調節

• 上水道用水

ダム湖名：かむろ湖

大沢川が禿（かむろ）岳に源を発することにちなんで，か
むろ湖と名付けられました。

完成年月：平成16年3月

• 上大沢ダムは堤体材料が土や砂礫，岩

石などから構成されるアースフィルダム

で，洪水時にゲート操作を必要としない

自然調節方式のダムです。

• ダム天端通路への立ち入り：可

所在地：大崎市鳴子温泉鬼首

見どころ

• 上大沢ダムがある大崎市北部の鬼首

（おにこうべ）地区では，文化遺産に登

録されている“鬼首の雌釜および雄釜間

歇温泉”を観賞することができます。

• 鬼首高原にある”オニコウベスキー場”

は県内有数のスキー場で，シーズン中

は多くのスキー客が訪れています。

近隣施設
• オニコウベスキー場
• 鬼首温泉
• 鬼首の雌釜および雄釜間歇温泉

問い合わせ及びダムカードの入手場所
• 大崎地方ダム総合事務所
（加美郡加美町城生字前田20 ）
TEL:0229-63-2845

<ダムの紹介ページ>

ダムを「見る」

ダムを「知る」

ダムを「楽しむ」

上大沢ダムは北上川水系大沢川へ流れる上大沢川に位置するアースフィルダムです。
大沢川沿川の洪水被害防止と水道用水の確保を担っています。

かみおおさわ

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/osdam/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/osdam/kodam.html

