
花山ダム

諸元

• 形式：重力式コンクリートダム

• 堤高：48.5ｍ

• 堤頂長：72ｍ

• 堤体積：46千立方メートル

• 流域面積：126.9平方キロメートル

• 湛水面積：2.4平方キロメートル

• 有効貯水量：32,000千立方メートル

目的

• 洪水調節

• 流水の正常な機能の維持

• 上水道用水

• 水力発電

ダム湖名：花山湖（はなやまこ）

完成年月：昭和33年1月

• 花山ダムは重力式コンクリートダムで，

洪水調節用ゲートを２門を有しています。

• ゲート構造が親ゲートと子ゲートの2種類

から構成された特徴的なゲートとなって

います。

• ダム堤頂と管理事務所敷地の標高差が

約20mあり，維持管理のために管理橋が

設けられています。

所在地：栗原市花山字本沢

見どころ

• 花山ダムの下流側に，展望台が設けら

れており，3月末から5月上旬にかけて，

融雪に伴うクレストゲートからの放流を

眺めることができます。

• 近隣施設には，道の駅があり，地元の

特産物である自然薯やきのこ類を使っ

た料理を堪能できます。

• 東北DCデジタルスタンプラリーの対象ダ

ムです。

近隣施設
• いっぷく公園
• ミズバショウ公園
• 花山青少年旅行村キャンプ場
• 道の駅路田里はなやま

問い合わせ及びダムカードの入手場所
• 栗原地方ダム総合事務所
（栗原市花山字本沢向原11）
TEL:0228-56-2233

<ダムの紹介ページ>

ダムを「見る」

ダムを「知る」

ダムを「楽しむ」

花山ダムは北上川水系迫川の上流に位置するダムで，宮城県内初の重力式コンク
リートダムです。自然条件を生かした狭窄部（きょうさくぶ）に建設したため，全国でも有数
の貯水効率（総貯水容量／堤体積）の高いダムとなっています。迫川沿川の洪水被害防
止，水道用水の確保，発電などを担っています。

はなやま

ダム天端通路への立ち入り：不可

写真差し替え

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kh-dam/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kh-dam/hanayama-gaiyou.html#shogen

